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目 'J m 

本部 分的第 4 章 为强制 性的， 其余 为推荐 性的。 

拟根据 商用制 冷器具 的不同 类别， 制 定以下 分部分 标准： 

—— 第 1 部分 远置 冷凝机 组冷藏 陈列柜 

— 第 2 部分 自携 冷凝机 组冷藏 陈列柜 

— 第 3 部分 制 冷自动 售货机 

— 第 4 部分 饮水机 

本 部分为 GBXXXXX 的第 1 部分。 

本部 分是在 GB/T 21001 《冷 藏陈 列柜》 （ISO 23953:2005, IDT) 基础上 制定的 冷藏陈 
列 柜能效 标准， 并参 考了澳 大利亚 AS1731. 14 和美国 ARI Standard 1200 等冷 藏陈列 柜相关 

标准。 

本部分 的附录 A、 附录 B 为 资料性 附录。 

本部 分由国 家发展 和改革 委员会 资源节 约和环 境资源 保护司 提出。 
本 部分由 全国能 源基础 与管理 标准化 技术委 员会归 口 。 

本 部分负 责起草 单位： 中国标 准化研 究院、 中 国制冷 学会、 国家 商用制 冷设备 质量监 
督检验 中心、 上海 开利空 调冷冻 研发管 理有限 公司、 大连 三洋冷 链有限 公司、 山东 小鸭集 
团有 限责任 公司、 上海 芙蓉实 业有限 公司、 北 京二商 福岛机 电有限 公司、 上 海海立 中野冷 
机有限 公司、 西 克制冷 （无锡 ） 有限 公司、 上 海交通 大学、 天 津商业 大学、 集美 大学。 

本部分 主要起 草人： 成 建宏、 杨 一凡、 刘 小朋、 顾众、 杨 一帆、 梁 俊凯、 孙 钟皓、 严 
志刚、 薛 恒荣、 谢滢、 谷波、 申江、 张 建一、 肖杨。 
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商 用制冷 器具能 效限定 值及能 效等级 

第 1 部分 远置 冷凝机 组冷藏 陈列柜 

1 范围 

GBXXXX 的本部 分规定 了远置 冷凝机 组冷藏 陈列柜 （简称 远置式 冷藏陈 列柜） 能耗 系数限 定值、 能源效 
率 等级、 节能评 价值、 试 验方法 和检验 规则。 

本部 分适用 于 销售和 陈 列食品 的远置 式冷藏 陈列柜 。 

本 部分不 适用于 制冷自 动售货 机和非 零售的 冷藏陈 列柜。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 部分的 引用而 成为本 部分的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其 随后所 有的修 
改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 部分， 然而， 鼓励根 据本部 分达成 协议的 各方研 究是否 
可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 部分。 

GB/T 21001. 1-2007 冷藏 陈列柜 第 1 部分： 术语 

GB/T 21001.2-2007 冷藏 陈列柜 第 2 部分： 分类、 要 求和试 验条件 

3 术语 和定义 

GB/T 21001. 1-2007 和 GB/T 21001. 2-2007 确 立的以 及下列 术语和 定义适 用于本 部分。 
3. 1 

远置 式冷藏 陈歹 1 J 柜能 耗系数 energy consumption coefficient of remote refrigerated display cabinets 
ECC 

冷藏陈 列柜在 额定制 冷工况 和规定 条件下 ， 总能 量消耗 (TEC) 和总展 示面积 (TDA) 的 比值。 ECC 按公式 
(1) 计算： 

ECC = TEC I TDA (1) 

式中： 

ECC — 冷 藏陈列 柜能耗 系数， 单 位为千 瓦时每 24 小时每 平方米 （kWh/24h/m 2 ) ； 
TEC —— 总能量 消耗， 单 位为千 瓦时每 24 小时 （kwh/24h) ； 
TDA — 总展示 面积， 单位 平方米 （m 2 ) 。 
3.2 

远置 式冷藏 陈歹 1 J 柜能 耗系数 限定值 maximum allowable values of energy consumption coefficient of 
remote refrigerated display cabinets 
ECC max 

1 
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远 置式冷 藏陈列 柜在额 定制冷 工况和 规定条 件下， 能耗 系数的 最大允 许值， 简 称能耗 系数限 定值。 
3.3 

能源效 率指数 energy efficiency index 

能 效指数 

冷藏 陈列柜 能耗系 数实测 值与能 耗系数 限定值 之比。 

3.4 

能源效 率等级 energy efficiency grade 

倉 g 效等级 

表示 产品能 源效率 高低差 别的一 种分级 方法， 依据能 效指数 的大小 确定， 依 次分成 1， 2, 3, 4, 5 五个 
等级， 1 级所 表示能 源效率 最高。 
3. 5 

远置 式冷藏 陈歹 1 J 柜客 页定能 源效 率等级 rated energy efficiency grade of remote refrigerated display 
cabinets 

由 生产厂 家在远 置式冷 藏陈列 柜上标 识的能 源效率 等级。 
3. 6 

远置 式冷藏 陈歹 1 J 柜节能 评价值 evaluation values of energy conservation of remote refrigerated 
display cabinets 

在额 定制冷 工况和 规定条 件下， 节能 型远置 式冷藏 陈列柜 所允许 的能耗 系数最 大值。 
4 能 耗系数 限定值 

在满足 GB/T 21001. 1-2007 和 GB/T 21001. 2-2007 的 测试条 件下， 远 置式冷 藏陈列 柜的能 耗系数 实测值 
不应 超过表 1 和表 2 中相 应等级 的能耗 系数限 定值的 规定。 试验在 GB/T21001.2-2007 所规 定的气 候类型 3 的 
条件下 进行， 在试 验期间 应使用 照明装 置和防 凝露加 热器， 除 非这类 装置由 时钟、 智 能感应 器或类 似的自 
动化 装置来 控制； 当陈 列柜配 有夜盖 / 夜 帘时， 则 应按照 GB/T 21001. 2-2007 第 5 章 5. 3. 2. 7 的 第二步 带有夜 
盖 / 夜 帘的要 求进行 试验。 

气 候类型 3 的条 件下， 不 同冷藏 陈列柜 在不同 温度等 级下的 能耗系 数限定 值见表 1 和表 2。 

ECC mM (能耗 系数限 定值） 应按 照公式 （1) 计算， 以 kWh/24h/m 2 来 表示。 
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表 1 不 同温度 等级下 中温远 置式冷 藏陈列 柜的能 耗系数 限定值 



温度 
等级 


中温远 置式冷 藏陈列 柜类型 


气 候类型 3 条件下 
能 耗系数 限定值 ECC max 
(kWh/24h/m 2 ) 


M- 包的温 度分类 


M1 


M2 


H1, H2 


中温 


RS1- 非照 明搁架 


12.55 


11.04 


9.72 


RS1- 照 明搁架 


15.98 


14.06 


12.37 


RS2- 非照 明搁架 


12.73 


11.20 


9.86 


RS2- 照 明搁架 


16.98 


14.94 


13.15 


RS3- 非照 明搁架 


14.84 


13.06 


11.49 


RS3- 照 明搁架 


17.63 


15.51 


13.65 


RS4- 实体门 


一 


一 


一 


RS4- 玻璃门 


9.73 


8.56 


7.53 


RS5- 实体门 


一 


一 


一 


RS5- 玻璃门 


一 


一 


一 


RS6- 直 冷排管 


14.21 


12.50 


11.00 


RS6- 风 机盘管 


14.16 


12.46 


10.97 


RS7- 直 冷排管 


一 


一 


一 


RS7- 风 机盘管 


14.79 


13.02 


11.45 


RS8- 直 冷排管 


12.25 


10.78 


9.49 


RS8- 风 机盘管 


13.19 


11.61 


10.21 


RS9- 直 冷排管 








RS9- 风 机盘管 


12.09 


10.64 


9.36 


RS10- 高 








RS10- 中 








RS10- 低 


18.67 


16.43 


14.46 
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表 2 不 同温度 等级下 低温远 置式冷 藏陈列 柜的能 耗系数 限定值 



温 度等级 


低温远 置式冷 藏陈列 柜类型 


气 候类型 3 条件下 
能 耗系数 限定值 ECC max 
(kWh/24h/m 2 ) 


M- 包的温 度分类 


L1 


L2 


L3 


低温 


RS11 


38.13 


30.50 


24.40 


RS12 


66.33 


53.06 


42.45 


RS13- 带 实体围 护结构 


19.48 


15.58 


12.47 


RS13- 带 玻璃围 护结构 


19.58 


15.66 


12.53 


RS14- 带 实体围 护结构 


17.17 


13.74 


10.99 


RS14- 带 玻璃围 护结构 


18.49 


14.79 


11.83 


RS15- 实体门 











RS15- 玻璃门 


37.08 


29.66 


23.73 


RS16- 实体门 








RS16- 玻璃门 


40.56 


32.45 


25.96 


RS17- 实体门 








RS17- 玻璃门 








RS18 


48.58 


38.86 


31.09 


RS19 


36.15 


28.92 


23.14 


RS20 








注： RS 分类号 参见附 录八。 



5 能 源效率 等级评 定方法 

5. 1 能 源效率 等级判 定方法 

根据 冷藏陈 列柜的 能耗系 数测试 结果， 依据表 3， 判 定该冷 藏陈列 柜的能 源效率 等级。 此产品 的能源 
效率等 级不应 低于该 产品的 额定能 源效率 等级。 
则能 效指数 ？7 按公式 （2) 计算： 

?] = ECC/ECC^ xlO0% (2) 

式中： 

7 — 能效 指数， 单位： 无 量纲； 

ECC 一一 远 置式冷 藏陈列 柜能耗 系数， 单 位为千 瓦时每 24 小时每 平方米 （kWh/24h/m 2 ); 

ECC^ 一一 远置 式冷藏 陈列柜 的能耗 系数限 定值， 单 位为千 瓦时每 24 小时每 平方米 （kWh/24h/m 2 ) 。 
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表 3 远置 式冷藏 陈列柜 能源效 率等级 



能 效指数 


能 效等级 


r] < 55% 


1 


55% <i] < 65% 


2 


65% < // < 80% 


3 


80% <t] < 90% 


4 


90% <?] < 100% 


5 



5.2 节能 评价值 

冷藏 陈列柜 的节能 评价值 £CC^ giWMt 按照 公式 （3) 进行 计算： 



式中： 



ECC 



节能 评价值 = ECC max x 65% 



- 冷藏陈 列柜的 节能评 价值， 单 位为千 瓦时每 24 小时每 平方米 （kWh/24h/m 2 ) 



(3) 



节能 评价值 

£CC max 一一 远置 式冷藏 陈列柜 的能耗 系数限 定值， 单 位为千 瓦时每 24 小时每 平方米 aWh/24h/m 2 ) 。 
当冷藏 陈列柜 的实测 能耗系 数值小 于或等 于节能 评价值 £CC^ ffifftttt 时， 判定该 批产品 的能耗 符合节 

能产 品认证 的技术 要求。 

6 测试方 法和报 告格式 

按照 GB/T 21001. 1-2007, GB/T 21001. 2-2007 和第 4 章的 相关要 求进行 测试。 ECC 的测试 报告格 式参见 
附录 B。 每个设 备的试 验都应 有单独 的试验 报告。 

7 检 验规则 

在 一批产 品中， 抽 取一台 样品， 测试 其能耗 系数； 若不满 足规定 要求， 再抽 取两台 样品， 实测 值均应 
满 足规定 要求， 否则判 该批产 品为不 合格。 

对 于单台 产品， 测试 其能耗 系数; 若不满 足规定 要求， 判该产 品为不 合格。 

8 能源 效率等 级标识 

8. 1 制 造商应 根据本 部分的 要求， 对其 生产的 产品进 行能耗 系数的 检测。 
8.2 制 造商根 据测试 结果， 确定 产品的 额定能 源效率 等级。 
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附录 A 
(资 料性 附录） 
远 置式冷 藏陈列 柜系列 的名称 



表 A. 1 中 温远置 式冷藏 陈列柜 



名称 


型号 


描述 


可分为 


敞开式 多层立 # 巨 （高） 


RS1 


中温多 层柜， 风幕长 1.5m~1.9m。 柜体高 
度 2.2-2.5m, 深度 0.6m~1 .2m。 


非照明 
搁架 


照明 
搁架 


敞 开式多 层立柜 （中） 


RS2 


中温多 层柜， 风幕长 1 .0m~1 .5m 。 柜 体高度 
1.8m~2.19m, 深度 0.6m~1.2m。 


非照明 
搁架 


照明 
搁架 


敞 开式多 层立柜 
(低） 


RS3 


中温多 层柜， 风幕长 0.8m~1.2m 。柜 体高度 
0m~1.79m, 深度 0.6m~1.2m。 


非照明 
搁架 


照明 
搁架 


自助 储藏式 封闭柜 


RS4 


多层 搁架， 玻 璃门。 柜 体高度 1.8m~2.2m, 
深度 0.6m~1.2m 


实体门 


玻璃门 


自 助储藏 式封闭 柜一下 

部柜台 




多层 搁架， 玻 璃门。 柜 体高度 0m~1.79m， 
深度 0.6m~1.2m 


实体门 


玻璃门 


前置单 层平面 
玻璃柜 


RS6 


中 温柜， 前侧 为平面 玻璃， 后 侧为滑 移门的 

单 层柜。 柜 体高度 1.25m~1.4m ，深度 
0.8m~1.2m„ 此 类陈列 柜按其 蒸发器 盘管排 

列不同 可分为 两小类 


直冷 
排管 


风机 

盘管 


前 置双层 或多层 柜平面 
玻璃 


RS7 


中 温柜， 前侧 为平面 玻璃， 后 侧为滑 移门的 
两 层或多 层柜。 柜 体高度 1 .25m~1 .4m, 深度 
0.8m~1.2m。 此 类陈列 柜按其 蒸发器 盘管排 

列不同 可分为 两小类 


直冷 
排管 


风机 

盘管 


前 置单层 曲面玻 璃单柜 


RS8 


中 温柜， 前侧 为曲面 玻璃， 后 侧为滑 移门的 

单 层柜。 柜 体高度 1.25m~1.4m ，深度 
0.8m~1.2m。 此 类陈列 柜按其 蒸发器 盘管排 

列不同 可分为 两小类 


直冷 
排管 


风机 

盘管 


前 置双层 或多层 柜曲面 
玻璃柜 


RS9 


中 温柜， 前侧 为曲面 玻璃， 后 侧为滑 移门的 
两 层或多 层柜。 柜 体高度 1 .25m~1 .4m ，深度 
0.8m~1.2m。 

此类陈 列柜按 其蒸发 器盘管 排列不 同可分 
为 两小类 


直冷 
排管 


风机 

盘管 


四 周可见 玻璃结 构立柜 


RS10 


高， 柜 体高度 2.2m~2.5m 
中， 柜 体高度 1.8m~2.19m 
低， 柜 体高度 0m~1.79m 


高 


中 


低 
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表 A. 2 低 温远】 


1 式冷藏 陈列柜 


名称 


型号 


描述 


可分为 


敞 开式多 层立柜 （中） 


RS11 


% , 风幕长 1 Om~1 5m。 木 P 体高度 
1 .8m〜2.1 9m, 深度 0.6m〜1 .2m 


无分类 


低敞 开式多 层立柜 （低） 


RS12 


^ pte , 风墓长 fim-1 Om #巨 休高度 
Om-1 79m M 度 6m~1 2m 


无分类 


敞 开式， 单宽柜 


RS13 


低温， 敞 开式自 助柜。 开 口处配 有水平 风幕， 
/• A \ ; w c Tx U./CHI1 U.OOII1 


带 实体围 
护结构 


带 玻璃围 
护结构 


敞 开式， 双宽柜 


RS14 


风幕长 2x(0.75m~0.85)m 


带 实体围 
护结构 


带 实体围 
护结构 


白日！！储蔬^主汁郎日 r^a;") 




ICSiini? Tti l-^r I^J /3C ^ ■ ^ 1 1 1 匕 .OIM，j 木/ 又 U.OIIl I. 匕 111 


实体门 


玻璃门 


自助 储藏式 封闭柜 （中） 


RS16 


低温， 柜 体高度 1.8m~2.19m, 深度 
0.6m~1.2m 


实体门 


玻璃门 


自助储 藏式封 闭柜 （低） 


RS17 


低淵 , 柜体 高度 0m~1 79m 深度 6m~1 2m 

I 'IIII y '| n_. I 口 J /J5c, Will 1 ■ / 1 1 1 ] -(y|v V^.UIII ■■ 二 III 


实体门 


玻璃门 


上 部玻璃 门下部 敞开式 
组合柜 


RS18 


柜 体高度 1.8m~2.2m， 上部玻 璃门， 

下部 是敞开 


无分类 


A 且)1 储藏 IKI 周可 W 5$ 據 

结构 封闭柜 

(高） 


RS19 


低温， 玻 璃门。 柜 体高度 2.2m~2.8m ，深度 
1.9m~2.1m 


无分类 


自 助储藏 四周可 见玻璃 
结构 封闭柜 
(中） 


RS20 


低温， 玻 璃门。 柜 体高度 1.8m~2.19m, 深度 
1.9m~2.1m 


无分类 
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表 A. 3 远置式 冷藏陈 列柜的 TDA 参数 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 

图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 




与 H g 长 

度测试 
有关的 
说 HJJ 


V。 


与 V。 
长度测 
试有关 
的说明 




与 v g 长 度测试 

有关 的说明 


Tgh 


Tgv 




中温 


敞 开 
式 多 
层 立 
柜 


RS1 

和 
VC2 




柜 体高度 
2.2m~2.5m, 

深 度 
0.6m~1.2m 


可见食 品的水 
平 深度： 从位 
于 或 稍 低 于 
1.550m 处的第 

— 1SI SH mT sS! 

到底板 的装载 
线 的前缘 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 








可见 食品的 
垂直 高度： 从 
上部 的装载 
线到 下部的 

版 衣 IMJ 、 
柜口、 或前面 
玻璃 （取 下部 
的可 视最高 


V。 的 

长度： 
不包括 

端板 


透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至下 部的底 板上表 

璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的 长度： 不 

包 括端板 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


敞 开 
式 多 
层 立 
柜 

(中） 


RS2 
和 
VC2 


图 A.3 


柜 体高度 
1.8m~2.19 
m， 深度 
0.6m~1.2m 


可见食 品的水 
平深度 从位于 
或 稍低于 

1.550m 的第一 

搁架的 前端到 
底板的 装载线 
的前缘 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 








可见 食品的 
垂直 高度： 从 
上部 的装载 
线到 下部的 
底板上 表面、 
柜口、 或前面 

披 璃 C 取下部 
的可 视最高 
点） 


V。 的 

长度： 
不包括 

端板 


透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至下 部的底 板上表 
面、 柜口、 或 前面玻 
璃的 最低点 （取 下部 
的 可 W 最高； 


v g 的长度 ： 不 

包 括端板 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


敞 开 
式 多 
层 立 
柜 
(低） 


RS3 
禾口 
VC1 


图 A.3 


柜 体高度 
Om~ 1.79m 
， 深 度 
0.6m~1.2m 


可见食 品的水 
平 深度： 从上 
面 板前缘 （如 
果柜 高低于 

1.550m) 或从 

位于或 稍低于 
1.550m 的第一 

搁架的 前端到 
底板前 缘或玻 
璃板， 这取决 
于哪个 较小。 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 








可见 食品的 
垂直 高度： 从 
上部 的装载 
线到 下部的 
底板上 表面、 
柜口、 或前面 
玻璃 （取 下部 
的可 视最高 
点） 


V。 的 

长度： 
不包括 

端板 


透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至下 部的底 板上表 
面、 柜口、 或 前面玻 
璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的长度 ： 不 

包 括端板 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 
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表 A. 3 (续) 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 

图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 

度测试 
有关的 
说明 




与 1^长 

度 测试有 
关 的说明 




与 v 

长度测 
试有关 
的说明 




与 V g 长度 测试 
有关 的说明 


Tgh 






中温 


自 助 


RS4 




多层 搁架， 




















透过前 面玻璃 ，可见 


V g 的 长度： 透 


100% 


取决 


100 


{法 ygf 


禾口 




下 力摘 门 














K 口口 ETJ 35 .J=L 问/^ c ： /y\ 


讨前而 Ifj; 摘 «1 




干據 


% 


工、 


VC4 




优^; 麼 














卜 # 哉 錄至下 #K A<i 
丄农^ C 续王 1 oP H J 


h j y\h m 口口 h、j 'k、 








KJJ-ln- 




阁八 7 


± * uiii 二 * 二 in 

， 深 度 

0.6n ！〜 1.2m 














lijiK 卜力而 棚丝舟 

1 Vfii 木、 ivC HU IHI 

P J-EK IkVj V -HA I BP P J 

W J TAj 取 [uj ^ ) 


-14- . 不^] s 

Hi '力 ffi/ 射" ft 




1 厶 J 




自 助 


RS5 




多层 搁架， 




















透过前 面玻璃 ，可见 


V g 的长度 ： 透 


100% 


取决 


100 


储 藏 






玻璃门 。柜 














食品 的垂直 高度： 从 


过前面 玻璃的 




于玻 


% 


式 封 






体高度 














上装 载线至 下部的 


可见食 品的总 




璃结 




I'tH 

Vi\ Tti - 






Om-l 7Qm 














/"、 恨丄^ C |H| 、 M h \ im. 


IX ； z|、 t^f^j ynj 




T 厶 J 




下 






， 深 度 














imm 成前而 前 摘 


UB 衣 H|J 








if- 口 






0.6n ！〜 1.2m 














66m/ff 占 下都的 

W J 个 人 取 问 M ) 










他 助 


RS6 




柜 体高度 


透过后 部开口 


H。 的长 


透过 前面玻 


H g 的长 








透过前 面玻璃 ，可见 


v g 的 长度： 不 


取决于 


取决 


取 


式 - 3!J 


和 




1 9Sm-1 A 

1 .Z. Jill"" 1 .H- 




/乂： 个 El 


虚 TTT in 杏 


反： 个 






合 D^d^: 古^; f# II 

艮 口口 tr、j 氣 g 问 / 乂： /a 


ffi 顺 W ， PR 


■pfr rtn xdr 
RlJ LaJ 


于 


伏 


Ml 平 


HC1 




Om , 

win , ty|v ijc 


田甘他 卞社 、 




n t^t 7k 

口口 tr、J /jv 沐 








县宫 胜哉妹 

取冋教 狄^ k< 王 r 部 


yn iif 力口 壬 n Tffr q^f 


m ?n T A J 


LMJ 欲 


丁 




禾口 




0.8m~1.2m 


h、j m j y\L k 口口 


Mi ±j-\ -tli 
5 口 卞厶 J 


/乂： /Almw. 


妙始麻 力口 
















面 玻 


HC7 


图 A.l 




水 平深度 


架和玻 


结构 前缘的 


和 玻璃周 






空气 栅格、 或 前面玻 


件 




构 


面 


璃 










璃周围 

部件 / 装 
饰件 


1 ？咅 讀底板 

J _V-i RH 工'」 /kV UA. 

的 装载线 
(产 品未运 
行） 


围部件 / 

Mil RH II ' 

装饰 






璃的 最低占 （取 下部 
的 可视最 高点） 








玻 

刁入 

璃 
结 
构 


他 助 


RS7 




柜 体高度 


透过后 部开口 


H。 的长 


透过 前面玻 


H g 的长 








透过前 面玻璃 ，可见 


v g 的 长度： 不 


取决于 


取决 


取 


式 一 


禾口 




1.25m~1.4 


(玻璃 装配或 


度： 不包 


璃， 可见食 


度： 不包 






食品 的垂直 高度： 从 


包括 端板， 结 


前面玻 


于前 


决 


前 置 


HC1 




Om 


用其他 方法） 


括端板 


品的 水平深 


括 端板， 






最高 装载线 至下部 


构框架 和玻璃 


璃结构 


面玻 


于 


双 层 
或 多 


禾口 
HC7 


图 A.1 


深度 

0.8m~1.2m 


的可见 食品的 
水 平深度 


前缘、 结 
构框架 


度： 从面板 
结构 前缘的 


结 构框架 
和 玻璃周 






的处 于底板 上部的 
搁架、 内部 空气栅 


周 围部件 / 装饰 
件 




璃结 
构 


后 
面 


层 平 










和玻璃 


顶部 到底板 


围部件 / 






格、 或 前面玻 璃的最 








玻 


面 玻 










周 围 部 


的 装载线 


装饰件 






低点 （取 下部 的可视 








璃 


璃柜 










件 / 装饰 
件 


(产 品未运 
行） 








最 高点） 








结 
构 
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表 A. 3 (续) 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 

图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 




与 4长 
度测试 
有关的 
说明 




与 v 

长度测 
试有关 
的说明 




与 v g 长度 测试 

有关 的说明 


Tgh 


Tgv 




中温 


他 助 
式 一 

前 置 
单 层 
曲 面 
玻 璃 
柜 


RS8 

禾口 
HC1 

禾口 
HC7 


图 A.1 


柜 体高度 

1.25m~1.4 

Om 

深度 

0.8m~1.2m 


透过后 部开口 
(玻璃 装配或 
用其他 方法） 
的可见 食品的 
水 平深度 


H。 的长 
度: 不包 

括端板 
前缘、 结 
构框架 
和玻璃 
周 围 部 

1 卞 / 农 I'V 

件 


透 过前面 
玻璃， 可见 
食 品 的 水 
平 深度： 从 
面 板结构 
前 缘的顶 

部 到底板 

«1 # 教 维 
H J 我狄^ 

(产 品未 

运行） 


H g 的长 
度: 不包 
括 端板， 
结构框 
架和玻 
璃周围 
部件 / 装 
W It 








透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
最高 装载线 至下部 
的底板 上表面 、内部 
空气 栅格、 或 前面玻 
璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的 长度： 不 

包括 端板， 结 
构框架 和玻璃 
周 围部件 / 装饰 
件 


取决于 
前面玻 
璃结构 


取决 
于前 
面玻 
璃结 
构 


取 
决 
于 
后 
面 
玻 
璃 

构 


他 助 
式 一 

前 置 
双 层 
或 多 
层 曲 
面 玻 
璃 


RS9 

禾口 

禾口 

HC7 


图 A.1 


柜 体高度 

1.25m~1.4 

rim 

深度 

0.8m~1.2m 


透过后 部开口 
(玻璃 装配或 

|-i-t 1 r- /. I > - 、,_[_ \ 
用其他 万法） 

的可见 食品的 

水 平深度 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 
前缘、 结 
构框架 
和玻璃 
周 围 部 
件 / 装饰 

1 1 ' --IX. \ J 
件 


透 过前面 
玻璃， 可见 
食 品 的 水 
平 深度： 从 
面 板结构 
前 缘的顶 
部 至底板 
的 装载线 

M J --PC -^t ~-^Ki 
C 广品未 

运行） 


H g 的长 
度： 不包 
括 端板， 
结构框 
架和玻 
璃周围 
部件 / 装 
饰 ft 








透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 

最 1H1 装载线 至下部 

的底板 上表面 、内部 
空气 栅格、 或 前面玻 
璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的长度 ： 不 

包括 端板， 结 

构框架 和玻璃 
周 围部件 / 装饰 
件的 


取决于 
前面玻 

璃结构 


取决 
于前 
面玻 
璃结 
构 


取 
决 
于 
后 
面 
玻 
璃 

构 


四 周 

可 见 
玻 璃 
结 构 
立 柜 


RS10 




高一 1 体 

高 度 

2.2m~2.5m 


可！ P 食品 水平 
深度 （侧 面和 
端部 ）： 从位于 
或 稍 低 于 
1.550m 的第一 


H 的长 
度： 不包 
括端板 








fri 开口 的 垂 

直 高度： 从上 
面板 前部的 
下 缘至下 部 
的底 板上表 


V 的 

长度： 
不包括 

端板 


诱讨 前而 璃， 可 5 1 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至下 部的底 板上表 
面、、 柜口、 或前面 


V 的长 度. 不 

包 括端板 


100% 


取决 

*rA V、 

于玻 
璃结 
构 


100 

% 






中 一柜体 
高 度 
1.8m〜2.19 
m 


搁架的 前端到 
底板的 装载线 
的前缘 








面、 柜 口或前 
面玻璃 （取下 
部的 可视最 
高点） 




玻璃的 最低点 （取下 
部的 可视最 高点） 
















低 一柜体 

高 度 

0m~ 1.79m 
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表 A. 3 (续) 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 

图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 




与 4长 

度测试 
有关的 

说 HJJ 




与 v 

长度测 
试有关 
的说明 




与 v g 长度 测试 

有关 的说明 


Tgh 


Tgv 




低温 


敞 开 
式 多 
层 立 
柜 
(中） 


RS11 

禾口 
VF2 


图 A.3 


柜 体高度 
1.8m~2.19 
m ， 深度 
0.6m~1.2m 


可见食 品的水 
平 深度： 从位 
于 或 稍 低 于 
1.550m 的第一 
搁架的 前端到 

lifeiC 的 奨载錄 

的前缘 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 








柜开 口的垂 
直 高度： 从上 
面板 前部的 
下 缘至下 部 
的底 板上表 

LHJ 、 TC- I— 1 、 -t=X< 

前 面玻璃 （取 
下 部 的 可 视 
最 高点） 


V。 的 

长度： 
不包括 

端板 


透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至下 部的底 板上表 
面、 柜口、 或 前面玻 

的 可视最 高点） 


v g 的 长度： 不 

包 括端板 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


敞 开 
式 多 
层 立 
柜 
(低） 


RS12 
禾口 
VF1 


图 A.3 


柜 体高度 
Om~ 1.79m 
， 深 度 
0.6m〜1.2m 


可见食 品的水 
平 深度： 从位 
于 或 稍 低 于 
1.550m 的第一 

搁架的 前端到 
底板的 装载线 
的前缘 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 








柜开 口的垂 
直 高度： 从上 
面板 前部的 
下缘 至下部 
的底 板上表 
面、 柜口、 或 
前 面玻璃 （取 
下 部 的 可 视 
最 高点） 


V。 的 

长度： 
不包括 

端板 


透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
前面 玻璃的 最高点 
至底板 的上部 表面、 
柜口、 或前面 玻璃的 
最低点 （取下 部的可 
视最 高点） 


乂 8 的 长度： 不 
包 括端板 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


敞 开 
式， 单 
宽柜 


RS13 
, HF4 
禾口 
HF6 


图 A.6 


自 助柜， 水 
平 风幕， 风 

幕 长 

0.75m~0.8 
5m 


可见食 品的开 
口表面 的水平 
深度： 不包括 
回程空 气管道 
尺寸 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 














透过侧 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
装载 线最高 点至玻 
璃的最 低部分 


v g 的 长度： 不 

包括 端板， 玻 
璃周 围部件 / 装 
饰件 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


敞 开 
式， 双 
宽柜 


RS14 

禾口 

HF4 


图 A.6 


自 助柜， 水 
平 风幕， 风 
幕 长 
0.75m~0.8 
5m 


可见食 品的开 
口表面 的水平 
深度： 不包括 
中心垂 直尺寸 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 














透过侧 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
装载 线的最 高点至 
玻 璃的最 低部分 


v g 的 长度： 不 

包括 端板， 玻 
璃周 围部件 / 装 
饰件 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 



12 



GB xxxxx. x —— xxxx 



表 A. 3 (续) 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 

图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 




与 4长 
度测试 
有关的 
说明 




与 v 

长度测 
试有关 
的说明 




与 V g 长度 测试 
有关 的说明 


Tgh 


Tgv 




低温 


自 助 

{法 ygft 

式 封 
闭 柜 
(高） 


RS15 

禾口 

VF4 


图 A.7 


多层 搁架， 

下 fj; 摘门 化- 

体高度 

2.2m〜2.8m 
， 深 度 
0.6m~1.2m 




















透过前 面玻璃 ，可见 

K 口口 ETJ 35 .J=L 问/^ c ： /y\ 

上装 载线至 下部的 
底板上 表面、 钢丝盘 
/ 搁架、 或前 面玻璃 
的 最低点 （取 下部的 
可视最 高点） 


V g 的 长度： 透 
讨前而 Ifj; 摘 «1 

可见食 品的总 
长； 不 包括周 
围部件 / 装饰件 


100% 


取决 
干據 

J MX. 

璃结 
构 


100 

% 


自 助 

储 藏 

1 1-1=1 'l^i 

式 封 
闭 柜 
(中） 


RS16 

禾口 

VF4 


图 A.7 


多层 搁架， 
玻璃 门。 柜 

体高度 

1.8m〜2.19 
m ， 深度 
0.6m〜1.2m 




















透过前 面玻璃 ，可见 
食品的 乖首高 度- 从 
上装 载线至 下部的 
底板上 表面、 钢丝盘 
/ 搁架、 或前 面玻璃 
的 最低点 （取 下部的 
可视最 高点） 


V g 的 长度： 透 
过 前面玻 璃的 

可见食 品的总 
长； 不 包括周 
围物件 / 装饰件 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 


自 助 
储 藏 
式 封 
闭 柜 
(低） 


RS17 

禾口 

VF4 


图 A.7 


多层 搁架， 
玻 璃门。 柜 
体高度 

Om~ 1.79m 
， 深 度 
0.6m~1.2m 




















乂 8 ,=透 过前面 玻璃， 
可见 食品的 垂直高 
度: 从 上部装 载线至 
下部的 底板上 表面、 
钢丝盘 / 搁架、 或前 
面 玻璃的 最低点 （取 
下部的 可视最 高点） 


V gb 的 长度： 透 
过前面 玻璃的 
可见食 品的总 
长： 不 包括周 
围物件 / 装饰件 


100% 


Tgvt 

取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 
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表 A. 3 (续） 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 
图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 




与 H g 长 

度测试 
有关的 
说 HJJ 


V。 


与 V。 

长度测 

试有关 

的说明 




与 v g 长度 测试 

有关 的说明 


Tgh 


Tgv 




低温 


上 部 
玻 璃 
门， 下 
部 敞 
开 式 
组 合 
柜 


RS18 

和 
YF3 


图 A.5 


柜 体高度 
1.8m~2.19 

m， 上部玻 
璃门， 下部 
敞开 


可见食 品的水 
平 深度： 上部 
玻璃门 的较低 
前缘至 底板上 
装载线 的前缘 


H。 的长 
度： 不包 
括端板 














Vgt-透 过前面 玻璃， 

可见 食品的 垂直高 
度: 从 上部装 载线至 
下部的 底板上 表面、 
钢丝盘 / 搁架、 或前 
面 玻璃的 最低点 （取 
下部的 可视最 高点） 


v gt 的 长度： 透 

过前面 玻璃的 
可见食 品的总 
长； 不 包括周 
围物件 / 装饰件 


100% 


T gvl 

取 V 决 

于玻 
璃结 
构 


100 

% 






















¥^=透 过前面 玻璃， 
可见 食品的 垂直高 
度： 从 前面玻 璃的最 
高点 至下部 的底板 
上 表面、 柜口、 或前 
面 玻璃的 最低点 （取 
下部的 可视最 高点） 


v gb 的 长度： 不 

包括 端板， 玻 
璃周 围物件 / 装 
饰件 


100% 


Tgvb 

取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 
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表 A. 3 (续) 







对应 

GB/T2100 

1.2 的参考 
图例 




尺寸 


陈列 
柜 


类型 


说明 


H。 


与 H 。长 
度测试 
有关的 
说明 


H g 


与 H g 长 

度测试 
有关的 
说明 


V。 


与 V。 

长度测 

试有关 

的说明 




与 V 。长度 测试 

有关 的说明 


Tgh 






低温 


自 助 
储 藏 
四 周 
可 见 

结 松 

封 闭 
柜 

(高） 


RS19 




多层 搁架， 
玻 璃门， 柜 
体高度 
2.2m~2.8m 

， f 小 / 又 

1.9m~2.1m 




















透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
上部 装载线 至下部 
的底板 上表面 、钢丝 

舟 pt/ mf 而 下力 

璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的长度 ： 透 

过前面 玻璃的 
可见食 品的总 
长 （侧 面和端 

璃周围 / 装饰件 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 






























自 助 
储 藏 
四 周 
可 见 
玻 璃 
结 构 
封 闭 
柜 

(中） 


RS20 




多层 搁架， 
玻 璃门， 
柜 体高度 
1.8m~2.19 
m ， 深度 
1.9m~2.1m 




















透过前 面玻璃 ，可见 
食品 的垂直 高度： 从 
上部 装载线 至下部 
的底板 上表面 、钢丝 
盘 / 搁架、 或 前面玻 
璃的 最低点 （取 下部 
的 可视最 高点） 


v g 的长度 ： 透 

过前面 玻璃的 
可见食 品的总 
长 （侧 面和端 
面）； 不 包括玻 
璃周围 / 装饰件 


100% 


取决 
于玻 
璃结 
构 


100 

% 






























注： 表 [ 


H RS 以外 的类型 定义见 GB/T 21001.1-2007 的附录 A 
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附 录 B 

(资 料性 附录） 
试验报 告格式 

B.1 申请 人信息 



申请人 姓名： 




公司 名称： 




公司 地址： 




联 系人： 


姓名： 




(必须 提供一 名在中 


地址： 




国人员 的详细 信息） 


职务 / 职称： 






电话： 






传真： 






电子 邮件： 




冷 藏陈列 柜信息 








商标： 








型号 名称： 




(如 果适用 的话） 




型号： 








陈列柜 类型： 










远 置式： 


□ 






自 携式： 


□ 




被 测设备 的出厂 编号： 








额定 电压： 


V 






额定 频率： 


Hz 






按本部 分附录 A 规 定的类 型系列 名称- 






设 备外型 尺寸： 宽 （mm) 


： 高 (mm) ： 


深 （隨） ： 


(仅供 参考） 



额 定气候 类型: 



按 GB/T 21001.2-2007 附录 A 所规 定的 总展示 面积： m 2 

本设备 是否附 有夜盖 （帘 ） ？ 是 □ 否 □ 

是 否有手 动照明 开关？ 是口 否口 

是否有 时钟、 智 能感应 器或类 似的自 动化装 置控制 照明？ 是 □ 否 □ 

是否有 时钟、 智能 感应器 或类似 的自动 化装置 控制防 凝露加 热器？ 是 □ 否 □ 

冷藏 陈列柜 的制冷 剂国际 编号： 

试验期 间最热 M- 包 的最高 温度： 。C 

试验期 间所有 M- 包 的平均 温度： V 

试验期 间最冷 M- 包 的最低 温度： V 



B.3 试 验和试 验报告 
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是否附 有符合 GB/T 21001.2-2007 的完 整试验 报告？ 是 □ 否 □ 

如 果不附 有试验 报告或 摘要， 说明 原因： 

试验是 否在申 请人自 己的工 厂内进 行的？ 是 □ 否 □ 

执 行试验 的人员 和联系 方法： 

进行 试验的 实验室 的名称 和地址 ： 



试 验实验 室资质 （认可 授权编 号）： 

试验报 告号： 

试验 电压和 频率： 

B.4 电能消 耗试验 

远置式 冷藏陈 列柜： 
直接电 能消耗 （DEC): 

用于 计算的 排热率 24 — deft: 

制冷电 能消耗 （REC): 
总能 量消耗 （TEC): 

自携式 冷藏陈 列柜： 

直接电 能消耗 （DEC=TEC): 

B. 5 声明 

我 宣布以 上所述 的信息 真实、 正确 t 



申请 人签名 



kWh/24h 
kW 



.kWh/24h 
kWh/24h 



kWh/24h 



-曰 期- 



.年 月 



曰 



(只用 于办事 机构） 

收到 日期： 登 记号： 
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